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Huddig Volt im Einsatz Mai 2011

Netzverstarkung fur die
Elektrizitatswerke Schonau



Huddig Volt im Einsatz Mai 2011

Aufgabe:

A 2632 Meter Kabel verlegen
A Montage von 18 Mittelspannungsverbindungsmuffen
A Zeitfenster2 Tage

Team:

A EinHuddig Volt
A VierMitarbeiter derFirma Kundt Elektrobau
A Leitung Holger Biermann



Anbau der Kabeltrommel

Die Elektrizitdtswerke Schonawerstéar-

ken ihr Leitungsnetz und haben die Firma
Kundt Elektrobau beauftragknapp drei
Kilometer Mittelspannungskabel
(3x1x150RM2%zu verlegen.

Aufgabewar derEinzug der Kabat ein
bauseits verlegtes Kabuflexrohr DN 160
sowie de Montage der insgesanit8 Mit-
telspannungsverbindungsmuffen

Zunachstvurde eine Glasfaserrohne
schlange in das Le@ahr eingeschoben
und beimZuriickzieherin Vorseil eing-
zogen Mit Hilfe eines am Baggerausleger
des Huddig installierten Hydraulikmotors
wurde danndas eigentliche Windenseil
eingezogen.

Die Gesamttrassenlangeetragt2632Me-
ter in Teilabschnitten zu je ca.500eter.

Da auf deiRohrtrasse alle 150 Mete&in
kleiner Schacht eingebautar, konnte die
Rohrenschlange immer in Teilabschnitten
zu 150Meter eingeschoben werden.

Einsatzvorteile Huddig Volt

Da ein Mittelspannungskabelsystem-i

mer aus drei Au@nleitern sprich Einze
adern besteht, kann es nur idreier Ver-
band eingezogen werden. D. h. es missen
immerdrei Trommeh aufgebaut werden.
Da die Kabeltrommeloa. 3300kgviegen
musste jede Trommel mit einem grof3en
Anhanger bewegt werderBisher musste
also jede einzelne Trommel aufwandig mit
dem Anhanger aufgenommen und wieder
abgesetziverden, umanschlie3end au
gebocktund gesichert werden zu kdnnen.



Mit dem Huddig und dem voKundt Elek
robaueigens angefertigterifrommelgg-
stell wirdlediglicheine Trommel aufe-
bockt, (was mit dem Huddig Frontlader in
wenigen Minuten erledigt ist) die beiden
anderen verbleiben im Trommelhanger
und im Huddig Frontlader. Dainsetzen
des Kabelzugesurde somit in ca. 40min.
erledigt. Mit dem Huddiggonnen selbst
Trommeln im Gewichtsbereich tber 3
Tonnen auch in schwerste@eldnde 5
cher transportiert werden.

Als optmal bewahrt hat sich auch der am
den Baggauslegemontierte Hydrauk-
motor inVerbindung mit einerange-
flanschtenSeilhaspel.

Der Vorteil besteht nicht nur in der stufe
losen Geschwindigkeitsregelung, sorer
auch darindass dieSeilhaspel mit dem
Baggerarm immer optiman die erforde-
liche Arbeitspositiorangepasstverden
kann. Ein aufwandiges verhangen oder
unterbauen einer normalen Vorseilwinde
entfallt.

Mit der HuddigFunkferrsteuerungkon-
nendartberhinaus sdmtliche Arbeitema
Rerhalb der Maschinbei optimaler Sicht
prézise und sicher durchgefihrt werden.



Transport zu Baustelle

Kundt Elektrobau
1993, als Einzelunternehmewon Rolf

\ Kundtgegriindet Von urspriinglich 2 auf
| aktuell 2 feste Mitarbeiter gewachsen

Das qualifiziete und leistungsbeusste
Teamist daswichtigge Poterwal. Wirt-
schaftliches Denken und Handeln, derrki
satz innovativer Technologien und peam
nente Optimieungvon Arbeitsprozessen
und der Einsatz innovativé¥erkzeug
und Maschinen sindie Faktoren, die e
folgreiche Projeldrbeitgarantieren.
Kundt Elektrobau ist alsusbildungsbk-
trieb aktiv und tAgtdazubei, die Fal-
krafte fur unsere Zukunft vorzubeten.
KundtElektrobawnterstiitzt soziale Ro-
jekte im regionalen und Uberregionalen
Bereich.

Leistungsprofil:

.. Freileitungsbau

.. Leitungstiefbau

:: Stationsbau

.. Bahntechnik

.. Kabelmontagen

:: Beleuchtungstechnik
.. Servicepartner



